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Cenová nabídka fotovoltaické elektrárny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM 

Datum 

Číslo nabídky 

Číslo 

Jméno Příjmení 
Ulice a číslo domu 

PSČ a město 

+420 123 456 789 

E-mail 
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Navržený systém:  
Instalovaný výkon 9,9 kWp, baterie 11,6kWh, střídač 10kW 

 

 

 

Cena systému:  
  
Fotovoltaický systém   452 174 Kč 
DPH 15%   67 826 Kč 
Cena celkem s DPH 15% 520 000 Kč 
Dotace  205 000 Kč 
  
Cena na klíč po odečtení dotací včetně DPH 15% 315 000 Kč 

Cenová nabídka je platná 7 dní od obdržení 

Navrhované zařízení Množství 
Panely: Phono Solar 450Wp 22 ks 
Střídač: Solax 10kW   1 ks 
Baterie: SOLAX 11,6kWh   1 ks 
Nosná konstrukce panelů AL/nerez   1 sada 
  
DC rozvaděč    1 ks 
AC rozvaděč   1 ks 
Kabeláž DC do 15m   1 sada 
Kabeláž AC do 10m   1 sada 
Úprava RE – základní rozsah   1 sada 
  
Žádost o připojení k DS    1 sada 
Projektová dokumentace   1 sada 
Vyřízení dotací    1 sada 
Revize    1 sada 
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Komponenty systému:  
Phono Solar 450Wp, PS450M6H-20/UH Výkonný a kvalitní: monokrystalický panel 450 W 

od společnosti Phono Solar. Panel Phono Solar 450 W je poločlánkový, vysoce výkonný  

panel vyrobený ze 120 monokrystalických poločlánků. 

 

 

 

Phono Solar 450Wp, PS450M6H-20/UH 

Výkon: 450 Watt 

Účinnost: 20,79 % 

 Technologie HalfCut 

Rozměr: 1909 x 1134 x 30 mm 

Barva rámu: Černá 

Backsheet: Bílá 

Záruka na produkt: 15 let 

Záruka na výkon: 25 let 

 

 

X3-HYBRID G4, hybridní asymetrický vysokonapěťový střídač SOLAX řady G4 Hybrid s  

nouzovým výstupem. Tento třífázový hybridní střídač má třífázový nouzový výstup s  

třífázovým proudem. Společně s vysokonapěťovým připojením baterie a 2 nezávislými MPP 

trackery neponechává střídač Solax nic náhodě. 

 

Připojení k síti: 3 fáze 

Max. 150 % předimenzovaného FV výkonu 

Výkon střídavého proudu: 10,0 kVA 

10,0 kW nouzového výkonu přes samostatný výstup 

Hmotnost: 30 kg 

Záruka 5let + 5let 
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TRIPLE POWER T58, T58 Master, T58 Slave Nejnovější výkonová řada s kapacitou  

11,6kWh v technologii LFP je dalším doplňkem baterií. Triple Power s výbornými  

vlastnostmi a škálovatelnosti do 23,2 kWh. Oproti předchozích variant zde objednáte  

Master-baterku četně BMS jednotky a Slave-baterky zvlášť. Zde neřešíte BMS zvlášť. 

 

kapacita baterie: 11,6 kWh 

Nejbezpečnější LiFePO4 technologie 

Montáž na podlahu a na zeď 

záruka 10 let  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádi Vám navrhneme systém z jakýchkoli jiných dostupných komponentů, pokud chcete nacenit 

systém z jiných komponente neváhejte nás kontaktovat.  
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Nabídka obsahuje: 
 Návrh FVE 

 Vyřízení žádosti o připojení 

 Zpracování PD  

 Instalace FVE  

 Základní úprava RE (Přidání vypínače a stykače) 

 Revize 

 Konečné zprovoznění FVE 

 Podání žádosti o dotace Nová zelená úsporám  

 

Nabídka neobsahuje: 
 Úprava domovní instalace 

 Významné zásahy do RE mimo rozsahu výše. 

 Hromosvody a jejich úpravy 

 Zajištění WiFi pokrytí  

 Statický posudek budovy a střechy  

 Nestandardní administrativní zátěž, povolení památkáři, řízení se stavebním 

úřadem apod..  

 Výkopové práce 
 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit  

Kontaktní osoba:  

Jakub Čvančara  

fve@voltegra.cz  

774 947 563  

 

 

 

 


